


Diese gute Trinkwasserqualitat konnen wir auch hinsichtlich seiner ,Feinstofflichkeit*
bescheinigen. Nach unserer neuen ,WRM" ist es méglich festzustellen, inwieweit ein
Wasserenergetisator in der Lage ist, schon energiereiches Wasser weiter ,aufzuschwingen®.

Wir beziehen uns hierbei auf eine erweiterte Priifmethode nach ,Hagalis®, wobei wir dann
allerdings von ,lebendigem Wasser" ausgehen und nicht von der ,Spagyrik”.

Wir brauchen fiir unsere Methode eine besondere ,Startersubstanz, die es ermdglicht,
entsprechende bildliche Darstellungen einzuleiten. Unsere Prifverfahren zeigen viele
Erkenntnismerkmale, die auch bei ,Emoto" eine grolRe Rolle spielen.

So sind z.B. hochenergetisch starke Schwingungen wesentlich schwerer zu erfassen, wenn es
sich um eine kiinstliche WRM (Wasser-Reife-Methode) handelt.

Die in der Natur vorkommenden Strukturen zeigen sich als wesentlich stabiler und kénnen auch
noch nach langer Lagerung im Wasser nachempfunden werden. Wenn nicht Glas als
Aufbewahrungsbehaltnis gewahit wird (gtinstigste Schwingung wegen Si), bilden sich die Reife-
Strukturen wieder sehr stark zuriick und kénnen sogar den nicht energetisierten Zustand
(Leitungswasser) wieder annehmen.

Mit ,PROVITEC* wird eine positive, rechtsdrehende Schwingung erreicht. Diese mit
Regenwasser, nicht mit Leitungswasser zusammengebracht, liefert eine weitere Verbesserung
feinstofflicher Wasserqualitat. Bei Leitungswasser lasst sich die Wertung Ubertragen.

Um einen Uberblick (iber die Entwicklung von solchen Strukturen zu gewinnen, zeigen wir in
mehren Abbildungen im Anhang faszinierende Eindriicke in Form und Farbe.

Schlussbetrachtung:

Wie schon eingangs erwahnt, sind wir begeistert Uber die Vielseitigkeit der Filtermdglichkeiten,
die im PROaqua 4200 D eingebaut werden kénnen.

Mit unserer neuen feinstofflichen Priifmethode konnten wir auch beweisen, dass es sich von

dem von PROVITEC entwickeltem Wasserfilterger&t um eine sehr ausgereifte Entwicklung
handeln muss.
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